
ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА – POWER PROJECTION TUBE 
 

COPYRIGHT UNIVERSAL-EFFECTS  –  Без предварительного сообщения в схему могут быть внесены 
возможные изменения – 17.11.06 

КРЕПИТЕЛЬНАЯ 
БРОШКА  

КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ 
SCHUKO – IEC 
ДЛИНА 1м 50  
В КОМПЛЕКТЕ 

 

4 КРУГЛЫЕ 
НОЖКИ ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ МАШИНЫ 
НА ЗЕМЛЕ  

КРЮЧОК (В КОМПЛЕКТ 
ПОСТАВКИ НЕ 

ВХОДИТ)

  ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ ЭФФЕКТА 
ВАРИАТОРОМ ПИТАНИЯ 220 В ( ВАРИАТОР В 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДИТ)  

 
 НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА  

РУЧКА 
ВСАСЫВАЮЩЕГО 
РУЧНОГО ШЛАНГА

СЪЕМНЫЙ ВСАСЫВАЮЩИЙ 
ШЛАНГ  

ДЛИНА 7 МЕТРОВ  
(можно заказать шланг 
большей длины для 

использования бумажного 
снега) 

ВХОД ДЛЯ 
ВОЗДУХА  

КНОПКА 
ВКЛЮЧИТЬ/ВЫ-
КЛЮЧИТЬ + 

ПРЕДОХРАНИ-
ТЕЛЬ  

ВЫБРОС КОНФЕТТИ  

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 220 
В   50Гц 

 

КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ – АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ ИЗ АЛЮМИНИЯ 

 


